                            湛开环建〔2020〕5号

关于宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁冷轧2030/1550酸再生机组环保排放系统改造

工程环境影响报告表的批复
宝钢湛江钢铁有限公司：

 你公司报送的《宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁冷轧2030/1550酸再生机组环保排放系统改造工程环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁冷轧2030/1550酸再生机组环保排放系统改造工程位于宝钢湛江钢铁有限公司冷轧单元内。本次技改项目主要在2030/1550冷轧酸再生站废气净化单元的洗涤塔后新增4套湿式电除尘系统，并对原系统废气风机进行改造、对氧化铁粉除尘系统塑烧板进行扩容改造、对二级文丘里喉口进行改造和加固氧化铁粉仓焙烧炉下料段管道。本项目总投资约1970万元，全部为环保投资。

 根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）运营期颗粒物执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中钢铁企业超低排放指标限值。

（三）本次技改项目1550、2030冷轧酸再生站新增的酸性废水由泵提升至2030冷轧废水处理站预处理，预处理后的废水进入深度处理（B系统），达标废水进入中央水处理厂回用水池作为全厂工业的循环补水。

（四）通过采取基础减振、建筑隔音等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（五）运营期固体废物排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关规定。

 三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

 四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。  
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